
Fläche 1400 qm,  
Holz-Tragekonstruktion, 
Melkhausfenster mit Isolier-
glas, absenkbare 
Lichtbänder, 
mechanische Be- und 
Entlüftung, Melkkarussell

Aufbruch zur Bauherren-Gelassenheit

  Neubau 

Stall- und Melkhausfläche



DACHNEIGUNG 180
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Welche Ausbaustufe Sie möchten, 
können Sie selbst entscheiden. Sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne!

FOLGENDE LEISTUNGEN GEHÖREN U.A. ZU DIESEM BEISPIEL-PROJEKT:

›	Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplatten
›	Dachentwässerung aus Titanzink
›	 Melkhausfenster mit Isolierglas
›	 per Handkurbel absenkbare Lichtbänder 
	 (Polycarbonatplatten)

›	Holz-Tragkonstruktion auf Massivbau
› 	drei Fassaden geschlossen, eine Seite offen
›	Dach Melkstand 10 cm Mineralwolle
›	 mechanische (natürliche) Be- und Entlüftung
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BAUMGARTEN GMBH
WEYHERS 
FEUERSTEINSMÜHLE 5
D-36157 EBERSBURG

TEL.:	 0 66 56 - 96 30-0
FAX:	 0 66 56 - 96 30-30
MAIL:	 INFO@BAUMGARTEN-BAUEN.DE
WEB:	 WWW.BAUMGARTEN-BAUEN.DE
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gesamte Fläche

      1400 qm

Schnitt

Grundriss


